
88

Mod.  SE-MT-2A

EQUIPEMENT DE PROTECTION INCENDIE
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

REMORQUE POUR CANON
MONITOR TRAILER WITH TANK (TWO WHEELS)

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION
• Chasis mono-bloc en acier au carbone 
• Axe rigide en acier au carbone
• Frein de position mécanique 
• Barre de tirage en acier au carbone
• Réserve de 1000 litres en acier au carbone 
• Pneumatiques
• Roue avant rotative et ajustable 
• Boite à tuyau en acier au carbone
• Finition: énamel polyuréthane (RAL 3000).
• Poids à vide: ~ 522 Kg

PRESTACIONES
•	 	Brides  (ØA) Ø3” DIN.
•	 	Tube d’aspiration (ØB) : Tube caoutchouc Ø1 1/2”
•	 	Vitesse max: 40 Km/h
•	 	Débit maximal: 3000 l/min.
•	 	Pression maximal de travail: 10 bar.
•	 	Angle d’élévation du canon: +85° - 0°.

OPTION
•	 	Réserve en acier inox
•	 	Réserves de volumes différents
•	 	Boite à tuyau en inox
•	 	Tuyaux
•	 	Différentes connections.

---

CONSTRUCTION FEATURES
•	 Single axle carbon steel frame.
•	 Rigid axle in carbon steel material.
•	 Mechanical stationary brakes.
•	 Draw bar with towing ring adjustable in height in carbon 

steel material.
•	 1000 liters foam tank in carbon steel material.
•	 Pneumatic tires.
•	 Rotating and adjustable front wheel.
•	 Hose boxes in carbon steel material.
•	 Finish: polyurethane enamel (RAL 3000).
•	 Empty weight: ~ 522 Kg.

PERFORMANCE
•	 Monitor flange (ØA) = Ø3” DIN. 
•	 Foam suction (B): Rubber hold Ø1”1/2	
•	 Maximum road velocity: 40 Km/h.
•	 Maximum flow rate: 3000 l/min.
•	 Maximum working pressure: 10 bar. 
•	 Monitor elevation angle: +85° - 0°.

OPTIONAL
•	 Stainless steel tank.
•	 Different tank capacity.
•	 Hose boxes in stainless steel material. 
•	 Hose. 
•	 Different supply connection type.

Dimensions en mm.
Dimensions are in mm.


