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Mod.  SE-MT

EQUIPEMENT DE PROTECTION INCENDIE
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

REMORQUE POUR CANON
MONITOR TRAILER

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION
• Structure en acier au carbone
• Axe rigide en acier au carbone
• Barre de tirage avec anneau de remorquage
• Réserve de 200 litres en acier au carbone
• Boites pour tuyaux en acier au carbone
• Pneumatiques  Ø400 mm.
• Finition: énamel polyuréthane (RAL 3000).
• Poids à vide: 275 Kg 

PERFORMANCES
•	 	Brides du canon (Ød) Ø2”1/2” DIN.
•	 	Alimentation: 2 x BCN-70 avec vanne anti-retour 
•	 	Vitesse  Max: 20 Km/h.
•	 	Débit Max: 2500 l/min.
•	 	Pression maximal de travail: 7 bar.
•	 	Rotation horizontal maximal: 120°.
•	 	Angle d’élévation: +85° - 0°.
•	 	Durée de travail de la réserve: 8 minutes au débit máximum 

(à 1%) 

OPTION
•	 	Réserve en inox
•	 	Différentes tailles de réserve possibles
•	 	Boites à tuyau en inox
•	 	Tuyaux
•	 	Différentes connections possibles 

---

CONSTRUCTION FEATURES
•	 Frame in carbon steel material.
•	 Rigid axle in carbon steel material.
•	 Draw bar with towing ring in carbon steel material.
•	 200 liters foam tank in carbon steel material.
•	 Hose boxes in carbon steel material.
•	 Ø400 mm Full rubber tire. 
•	 Finish: polyurethane enamel (RAL 3000).
•	 Empty weight: 275 Kg.

PERFORMANCE
•	 Monitor flange (Ød) = Ø2”1/2” DIN.
•	 Supply: 2x Barcelona 70 with check valves.
•	 Maximum road velocity: 20 Km/h.
•	 Maximum flow rate: 2500 l/min.
•	 Maximum working pressure: 7 bar.
•	 Maximum monitor horizontalsweep: 120°.
•	 Monitor elevation angle: +85° - 0°.
•	 Tank working time: 8 minutes at maximum flow rate (at 

1%).

OPTIONAL
•	 Stainless steel tank.
•	 Different tank capacity.
•	 Hose boxes in stainless steel material.
•	 Hoses.
•	 Different supply connection type.

Dimensions en mm.
Dimensions are in mm.


