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Mod.  SE-TPM-G

EQUIPEMENT DE PROTECTION INCENDIE
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

TOUR PORTE CANON AVEC PLATEFORME ROTATIVE
ROTATING PLATFORM MONITOR TOWER

CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES
• Pression de travail (Max): 12 bar
• Pression de calcul: 16 bar
• Finition: énamel polyuréthane (RAL 3000)

OPTION
• Tours de différentes hauteurs 
• Galva à chaud

NOTES
• Tous les canons décrits dans ce catalogue peuvent être 

installés sur les tours
• Spécifier le diamètre de la bride et le type (DIN ou ANSI) à la 

commande 

---

CONSTRUCTION FEATURES
•	 Maximum working pressure: 12 bar
•	 Design pressure: 16 bar
•	 Finish: polyurethane enamel (RAL 3000)

OPTIONAL
•	 Different sizes tower
•	 Hot dip galvanized

NOTES
•	 All monitors described in the catalogue can be installed on 

tower
•	 Specify flange diameter and type (DIN/ANSI) on order

1.	 Plateforme rotative 
2.	 Tuyau de charge 
3.	 Plateforme intermédiaire 
4.	 Systéme de réfrigération
5.	 Alimentation 
6.	 Escalier d’accès
7.	 Escalier d’accès à la plateforme rotative
8.	 Protection de sécurité

1.	 Rotating platform
2.	 Load-bearing pipe 
3.	 Intermediate platform
4.	 Cooling system
5.	 Supply 
6.	 Access ladder
7.	 Access ladder to rotating platform
8.	 Safety protection

SECTION A-A

SECTION A-A

Moment et force agissant sur la structure 
calculée une vitesse de vent de 130 km/h.

Thrust and Moment actingon the 
equipment calculated for a wind speed of 
130 km/h.

Alimentation
Supply


