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BOQUILLAS PULVERIZADORAS DE CHORRO LLENO
FULL CONE NOZZLES

RG

CoDIGO DIMENSIONES
CODE DIMENSIONS
RG HH WS
DA 1/8" | 19,5 | 12
DB /4" | 22 14
DC 3/8" | 25 17
DD 172" 13 22

SPRAY
ANGLE
90°

SPRAY
ANGLE
120°

MATERIAL CONTRA INCENDIOS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Mod. D

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

¢ Las boquillas de chorro lleno tipo D ofrecen una amplia
gama de caudales y angulos de pulverizacion con diametros
de rosca desde 1/8" a 2"

OPCIONAL
Material laton (AISI 303 — AlSI 316)

CONSTRUCTION FEATURES

* D type full cone nozzles offers a wide range of flow rates
and spray angles, with thread sizes from 1/8” to 2”

OPTIONAL
Material: brass (AISI 303- AISI 316)

(Lpm)

Nozzle| D D1 Nozzle flow values
code at different pressure values (Bar)
D ’ ; 0.5 1 2 3 5 [ 0
I L T =
e [1msxx| 12 [085 | 057 | 076 1 1,18 1,44 1.9
e [Ma7xx| 1.3 1 072 | 095 | 1,25 | 1,47 1.8 2,38
e [1188xx| 1.45 | 1.2 0,92 1.2 1.6 188 | 231 | 308
® 1212xx| 1,55 | 1.2 1,03 1.36 1.8 2,12 2,6 3,43
® [1235xx| 1,656 | 1.3 118 1,52 2 235 | 289 38
® |1294xx| 1.85 | 1.3 1,44 1,89 2,5 2,94 3.6 4,76
. ® 1370xx | 205 | 1.45 | 1.8 2,39 | 315 3.7 4,54 6
. o 1470xx | 2.3 1.8 2.3 3,03 4 4,7 5,77 7.6
. * 1588xx | 2.6 1.8 2,87 3,79 5 5,88 12 9.52
L s Lo 1659xx | 2.7 2 322 4,24 5.6 6,59 8,08 | 10,66
o | ® 1740xx | 2,95 2 3.62 | 477 6.3 7.4 9,09 | 11,99
e | o 1835xx | 3,3 1.9 408 | 538 7.1 835 | 10,24 | 13,52
. 1940xx | 3.3 2,4 459 | 606 8 9.4 11,64 | 15,22
. 2105xx | 3.5 2.6 517 | 682 9 1058 | 1298 [ 17,12
. 2117xx | 3.7 2.7 574 | 7.58 10 11,76 | 14,43 | 19,04
. 2147xx| 405 | 3.2 718 | 947 | 125 | 147 | 1803 | 228
. 2164xx | 4,15 | 3,25 | 8,04 10,6 14 1647 | 202 | 26,65
. 2188xx | 4.7 3.1 919 | 1213 16 18,82 | 23.08 | 30,46
. 2235xx | 572 38 | 11,49 | 1516 20 | 2352 | 28.85 | 37,07
. 2294xx| 58 38 | 1436 | 18,95 25 | 29.4 | 36,07 | 47.59
. 2370xx| 6,4 38 | 1809 | 2387 | 31,60 | 37,06 | 4545 | 59,97
Nozzle| D D1 Nozzle flow values (Lpm)
code at different pressure values (Bar)
f bow | , : 0.5 1 | 2 T 31T 5 w0
Vi I o R R - ~
® Misxx| 1.2 [ o085 | 057 | 076 1 1,18 1,44 1.9
® M47xx| 1.3 09 | 072 | 095 | 1,25 | 1,47 1.8 2,38
® n88xx| 15 1 0,92 1.2 1.6 1,88 | 231 | 305
® 212xx| 1.6 1.1 1,03 1.36 1.8 2,12 2.6 3,43
® 23sxx| 1,65 | 1.2 115 1.52 2 235 | 289 3.8
® 1294xx| 1.9 | 1.35 | 1.44 1.89 25 2,94 3.6 4,76
® j37oxx| 2.1 1.4 1.8 2,39 | 315 3.7 4,54 6
bt - 1470xx | 2,45 | 1.6 2.3 3,03 4 4,7 5,77 7.6
L 1588xx | 2,75 | 1.8 287 | 379 5 588 7.2 952
® . 1689xx | 3 1.8 3,22 4,24 56 659 8,08 | 10,66
bl L 1740xx | 3.1 1.9 3,62 | 477 6.3 7.4 9,09 | 11,99
8] 1835xx | 3,3 1.9 408 | 538 7:1 835 | 10,24 | 13,52
e (=) 1940xx | 3,3 1.9 459 | 606 8 9.4 11,64 | 15,22
o |ve 2100xx | 3.5 1.9 488 | 644 8,5 10 12,26 | 16,18
. 2105xx | 3.6 2.3 517 | 682 9 1058 | 12,98 | 17,12
. 2117xx| 3.8 2,4 5,74 7.58 10 11,76 | 14,43 | 19,04
. 2147xx| 4.2 2,7 718 | 947 | 125 147 | 1803 | 228
. 2164xx| 4.4 2,7 8,04 10,6 14 1647 | 202 | 26,65
. L 2188xx | 4.6 31 919 | 1213 16 18,82 | 23,08 | 30,46
. 2235xx| 5.3 33 | 11,49 | 1516 20 | 2352 | 28.85 | 37,07
. 2294xx| 59 | 4 14,36 | 18,95 25 29.4 | 36,07 | 47,59
. 2370xx| 66 | 47 | 18,09 | 2387 | 31.50 | 37,05 | 4545 | 59,97
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