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MODELO
MODEL

L
L

mm. 

CAUDAL
FLOW RATE
L/min. -7 bar

MEZCLA
MIXING RATIO

%

PRESIÓN DE TRABAJO
WORKING PRESSURE

bar

PÉRDIDA DE CARGA
PRESSURE LOSS

(a 7 bar)

PESO
WEIGHT

kg

SE-ES-10 ~ 410 1000 3 - 6 % 4 –12 30 % 9,5

SE-ES-16 ~ 410 1600 3 - 6 % 4 –12 29 % 9,5

SE-ES-20 ~ 460 2000 3 - 6 % 4 –12 28 % 10

SE-ES-24 ~ 460 2400 3 - 6 % 4 –12 27 % 10

Mod.	 SE-ES-10
	 SE-ES-24

MATERIAL CONTRA INCENDIOS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

PROPORCIONADOR DE ESPUMA
FOAM PROPORTIONER

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
•	 Cuerpo en bronce
•	 Tubo en acero inoxidable AISI 304
•	 Partes internas en latón
	
OPCIONAL
•	 Dispositivo para ajuste rápido del porcentaje de mezcla del 

3% al 6%
•	 Conexiones: bridas DIN o ANSI.
•	 Tubo de succión en PVC con espiral interna de acero con 

racor y extremo final en PVC rígido
•	 Acabado: esmalte poliuretano (RAL 3000)

---

CONSTRUCTION FEATURES
•	 Body material: Bronze
•	 Pipe material:  stainless steel AISI 304
•	 Internal parts material: Brass

OPTIONAL
•	 Quick selection adjuster of mixing ratio, from 3% to 6%
•	 Connection types: DIN or ANSI  flanges.
•	 Pick-up tube: PVC with internal spiral steel reinforcement,  

quick connection and rigid PVC terminal
•	 Finish: polyurethane enamel (RAL 3000)

MÁXIMA DIFERENCIA DEL NIVEL DE SUCCIÓN:	  1,5 m.
MAX DIFFERENCE OF SUCTION LEVEL: 	 1,5 m.

Mezcla
Water/Foam solution

Aspiración espumógeno
Foam concentrate suction

Agua
Water


