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MODELO
MODEL

FACTOR K
K FACTOR

PRESIÓN DE TRABAJO RECOMENDADA
WORKING PRESSURE ADVISED

Bar

CAUDAL
FLOW RATE
l/min.@5bar

PRODUCCIÓN ESPUMA
FOAM PRODUCTION

m3/min. @5 bar*

PESO
WEIGHT

Kg

SE-GAE 250 117,6 de 3 a 7 bar – from 3 to 7 bar 263 220 57,5

SE-GAE 400 176,2  de 3 a 7 bar – from 3 to 7 bar 394 336 58,5
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Mod.  SE-GAE 250
 SE-GAE 400

EQUIPEMENT DE PROTECTION INCENDIE
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

GENERATEUR DE MOUSSE HAUT FOISONNEMENT
HIGH EXPANSION FOAM GENERATOR

CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES
• Matériau corps: acier inoxidable AISI 304
• Matériau anneau: acier au carbone
• Matériau buse: laiton
• Finition: énamel polyuréthane (RAL 3000)

PERFORMANCES

• Le calcul du débit est: Q=K* √P
   * Selon le type d’émulseur.

OPTION
Différentes connections.

____

CONSTRUCTION FEATURES
• Body material: bronze

PERFORMANCE

• Flow rate can be calculated as: Q=K* √P
   * Depending on foam concentrate type

OPTIONAL
• Different connections

Dimensions son en mm.
Dimensions are in mm.

Ce graphique n’est pa apprprie pour la conception 
THE GRAPHS ARE NOT APPROPRIATE FOR AID TO THE PLANNING


