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MODELO
MODEL

CAUDAL
FLOW RATE
L/min. -7 bar

“B“
mm.

“ØA“
GAS - BSP

PESO
WEIGHT

Kg

SE-CA-00 1000 850 2 ½”-3” 5,7 - 6,7

SE-CA-01 1500 850 2 ½”-3” 5,5 - 6,5

SE-CA-02 2000 850 2 ½”-3” 5,5 - 6,5

SE-CA-03 2500 870 - 1200 3”-4” 6,6 - 12,4

SE-CA-04 3000 870 - 1200 3”-4” 6,6- 12,5

SE-CA-05 3500 870 - 1200 3”-4” 6,9 - 12,7

SE-CA-06 4000 870 - 1200 3”-4” 6,8 - 12,5

SE-CA-07 5000 1200 4” 12,2

SE-CA-08 6000 1200 4” 12,2

SE-CA-09 7000 1200 4” 12,2

Mod.  SE-CA

EQUIPEMENT DE PROTECTION INCENDIE
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

LANCE A EAU
WATER BRANCHPIPE

CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES
• Corps en acier inoxidable AISI 316
• buse à jet plein en alliage léger anodisé
• Pression maximal de travail: 12 bar

---

CONSTRUCTION FEATURES
• Body: AISI 316 stainless steel
• Fixed full flow nozzle: anodized light alloy
• Maximum working pressure: 12 bar


