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SE-KM-2V-3X 4000 426.5 382 542 3”- 6” 3” 235 264 65 90 25 24

SE-KM-2V-4X 7000 530 470 655 4”- 6” 4” 240 302 65 90 25 29,5

	
   

Mod.  SE-KM-2V

EQUIPEMENT DE PROTECTION INCENDIE
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

CANON “KOBRA” AVEC VOLANT
“KOBRA” HAND-WHEEL OPERATED MONITOR

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION
•	 	Corps en acier inoxidable AISI 316   
•	 	Rotule en acier inoxidable AISI 316, roulement à bille 

graissé en bronze phosphoré
•	 	Bride de la base DIN ou ANSI en acier carboné
•	 	Pression de conception: 16 bar
•	 	Pression de trabail maximal (conseillé): 12 bar
•	 	Rotation: 360° en continu.
•	 	Finition: énamel polyuréthane (RAL 3000)

OPTION
•	 	Base de la bride en acier inoxidable AISI 316
•	 	Base de la bride de diamètre différent au modèle standard
•	 	Test hydraulique et/ou de fonctionnement avec témoin
•	 	Cône réducteur avec bride (DIN ou ANSI) vanne papillon

NOTE 
Les graphiques sont montrés dans les prochaines pages 

---

CONSTRUCTION FEATURES
•	 Body material: stainless steel AISI 316
•	 Joints material: stainless steel AISI 316, phosphor bronze 

balls mounted with greasers
•	 DIN or ANSI Inlet flange material: carbon steel
•	 Design pressure: 16 bar
•	 Max. working pressure (advised): 12 bar
•	 Rotation: 360° continuous
•	 Finish: polyurethane enamel (RAL 3000)

OPTIONAL
•	 Inlet flange material: stainless steel AISI 316
•	 Different inlet flange sizes
•	 Elevation angle: +85°
•	 Hydraulic and/or functional test witnessed
•	 Reducer coneincludingflange(DIN orANSI) for installation 

withbutterfly valve.

NOTE
Performance diagrams are shown in the next pages.


