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SE-UA-3X Ed.2010
3” 354 / 358 15,5 / 12

DN 80/3” 4000 30,5 / 30,8

SE-UA-4X Ed.2010 DN 100 / 4” 7000 33,5 / 34,9
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Mod.  SE-UA
 ed 2010

EQUIPEMENT DE PROTECTION INCENDIE
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

UNITE AUTO-OSCILLANT
SELF-OSCILLATING UNIT

CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES
•  Corps en acier inoxidable AISI 316
•  Carter de protection de l’engrenage en aluminium et 

magnesium anodisé.
•  Materiau des rotules: acier inoxidable AISI 316, oré dans un 

bain d’huile. 
•  Bride d’entrée DIN ou ANSI en acier carboné 
•  Pression de conception: 20 bar 
•  Pression de travail maximal (conseillé): 16 bar
•  Pression de travail minimal: 2,5 bar 
•  Consomation d’eau à 7 bar: ~31,7 litres/minute
•  Angle de rotation: réglable de 15° à 360°
•  Vitesse de rotation à 7 bar: ~5,5°/sec. (variable)
•  Mouvement horizontal de rotation actionné par l’eau avec 

une turbine Pelton 
•  Finition: énamel polyuréthane (RAL 3000)

OPTION
•  Bride d’entrée en acier inox AISI 316
•  Bride d’entrée de différent diamètre.
•  Test htdraulique et/ou de fonctionnement avec témoin

---

CONSTRUCTION FEATURES
• Body material:  stainless steel AISI 316
• Protection gears case material: heavy anodized aluminum 

magnesium
• Joints material: stainless steel AISI 316; phosphor bronze 

balls in oil bath
• DIN or ANSI inlet flange material: carbon steel
• Design pressure: 20 bar
• Max. working pressure (advised): 16 bar
• Min. working pressure: 2,5 bar
• Water consumption at 7 bar: ~31,7 liters/min.
• Sweep angle: adjustable between 15° to 360°
• Speed of rotation at 7 bar: ~5,5°/sec (adjustable)
• Horizontal rotation water powered by Pelton wheel
• Finishing:  polyurethane enamel (RAL 3000)

OPTIONAL
• Inlet flange in stainless steel AISI 316
• Different inlet flange size
• Hydraulic and/or functional test witnessed

Dimensions son en mm.
Dimensions are in mm.


